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ALLEGATO A

Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

MONITORAGGIO PIEZOMETRICO IN CONTINUO DEL POZZO P13 

DELLA REGIONE PIEMONTE 

 





Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

DATI ACQUISITI DALLA REGIONE PIEMONTE 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

COD 
GENIO COMUNE LOCALITÀ 

USO 
POZZO 

PROV 
DATO 

DATA 
POZZO STRATIGRAFIA 

PROF 
POZZO SOGGIACENZA 

LIVELLO 
DINAMICO PORTATA 

QUOTA 
P.C. 

QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM 

       [m] [m] [m] [mc/sec] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

13 RACCONIGI LA FORNACE MONIT. PRISMAS REG. PIEMONTE 2000 SI 25 3.6   257.0 253.4 1396160 4958340 

790 RACCONIGI E di CAIRE IRRIGUO REG. PIEMONTE  SI 50 2.0   267.9 265.9 1399168 4955236 

1294 RACCONIGI E di C.NA PORTAROSSA IRRIGUO REG. PIEMONTE 1950 SI 27 2.0 2 50 254.8 252.8 1393378 4959132 

1367 RACCONIGI NE di C.NA MARTINETTO  REG. PIEMONTE 1956 SI 34    261.0 261.0 1396055 4956867 

1464 RACCONIGI CASCINA S. CROCE IRRIGUO REG. PIEMONTE 1958 SI 30 3.0  45 256.0 253.0 1393867 4958577 

1787 RACCONIGI C.NA S. CRISTINA IRRIGUO REG. PIEMONTE 1962 SI 36 2.0  100 258.0 256.0 1392411 4957648 

1869 RACCONIGI CASCINETTA IMBERTI IRRIGUO REG. PIEMONTE 1963 SI 30   60 248.8 248.8 1396954 4961108 

1884 RACCONIGI SE di VILLA BERRONI IRRIGUO REG. PIEMONTE 1963 SI 30   80 251.3 251.3 1393632 4960220 

1887 RACCONIGI VILLA BERRONI IRRIGUO REG. PIEMONTE 1963 SI 20 1.0  60 248.0 247.0 1393291 4960784 

1947 RACCONIGI S di TAGLIATA IRRIGUO REG. PIEMONTE 1964 SI 22   70 265.0 265.0 1398208 4956122 

1948 RACCONIGI CASCINA BIANCA IRRIGUO REG. PIEMONTE 1964 SI 35 1.0  80 253.5 252.5 1392877 4959271 

2067 RACCONIGI LA FABBRICA IDROPOTABILE REG. PIEMONTE 1964 SI 90.5 1.0 7.3  259.0 258.0 1395816 4957277 

2116 RACCONIGI C.NA NUOVA DI STREPPE IRRIGUO REG. PIEMONTE 1966 SI 26 3.0 8 75 243.0 240.0 1395154 4963217 

2418 RACCONIGI SE di C.NA S. LORENZO IRRIGUO REG. PIEMONTE 1969 SI 33 3.0   255.0 252.0 1392699 4958622 

3036 RACCONIGI E del CONCENTRICO  REG. PIEMONTE 1987 SI 30 3.0 8  258.0 255.0 1396370 4957999 

3098-1 MURELLO N di C.NA NUOVA  REG. PIEMONTE 1997 SI 29    256.6 256.6 1390862 4957469 

3098-2 MURELLO N di C.NA NUOVA  REG. PIEMONTE 1997 SI 29    257.0 257.0 1391061 4957351 

3234 CASALGRASSO W di VILLA BERRONI  REG. PIEMONTE  SI 37 3.2 15 120 248.0 244.8 1392677 4960688 

3246 RACCONIGI C.NA MACCAGNOTTO  REG. PIEMONTE  SI 24 3.5 7 70 252.0 248.5 1396085 4960150 

3253 RACCONIGI W del PARCO IRRIGUO REG. PIEMONTE 1981 SI 30 3.5 11 80 253.4 249.9 1394300 4958827 

3267 RACCONIGI SAN LAZZARO IRRIGUO REG. PIEMONTE 1987 SI 25 3.5   254.0 250.5 1395699 4959498 

3317 RACCONIGI N del PARCO  REG. PIEMONTE 1987 SI 26 3.3 8  250.1 246.8 1395448 4960295 

3389/BIS RACCONIGI SE di VILLA BERRONI  REG. PIEMONTE 1985 SI 20,5 4.0 6 70 251.5 247.5 1393645 4959895 

3481 RACCONIGI NE di STRAMIANO  REG. PIEMONTE  SI 15    248.0 248.0 1394579 4961670 

3512 RACCONIGI W del PARCO  REG. PIEMONTE 1983 SI 40    256.0 256.0 1394725 4958450 

3513 RACCONIGI W del PARCO IRRIGUO REG. PIEMONTE 1983 SI 28 3.5  60 254.3 250.8 1394527 4959300 

3517 RACCONIGI OJA IRRIGUO REG. PIEMONTE 1983 SI 26 3.5  70 247.0 243.5 1396979 4962181 

3653 RACCONIGI C.NA DEGLI ANTONI  REG. PIEMONTE 1985 SI 87 7.0 22  260.0 253.0 1397826 4957464 

3694 CARAMAGNA P.TE SE C.NA BERTA GROSSA  REG. PIEMONTE  SI 51 3.0 6  262.0 259.0 1399640 4956943 

3725 CASALGRASSO C.NA UCCELLETTO  REG. PIEMONTE  SI 29 15.0   248.0 233.0 1391709 4960527 

3982 RACCONIGI FABBRICA DI PLASTICA IRRIGAZIONE IMP REG. PIEMONTE 1994 SI 26 4.0 5,5 5 258.4 254.4 1394439 4957991 

4248 RACCONIGI CIABOT  REG. PIEMONTE  SI 12    256.4 256.4 1396322 4958985 

4345 RACCONIGI CONCENTRICO IRRIGUO REG. PIEMONTE 1928 SI 96 4.4 1,4 70 258.0 253.6 1394906 4957951 
 











































































Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

DATI ACQUISITI DALLA PROVINCIA DI CUNEO 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE 
COD 

GENIO INDIRIZZO 
USO 

POZZO 
PROV 
DATO 

DATA 
POZZO STRATIGRAFIA 

PROF 
POZZO SOGGIACENZA 

LIVELLO 
DINAMICO PORTATA 

QUOTA 
P.C. 

QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM 

       [m] [m] [m] [mc/sec] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

179-06 85 CANAPILE IRRIGUO PROV. CUNEO 1929 SI 60,5 1,5  110 268,5 267,0 1397249 4954988 

179-08 116 TENUTA REALE IRRIGUO PROV. CUNEO 1932 SI 63,2 0,9 1.54 15,4 256,0 255,1 1395527 4958458 

179-13 469 CASCINASSA IRRIGUO PROV. CUNEO 1932 SI 71 3,0 5.44 87 263,8 260,8 1394388 4956163 

179-34 796 STREPPE IRRIGUO PROV. CUNEO 1947 SI 30 3,5  120 246,0 242,5 1396343 4962189 

179-38 951 C.NA SAN LORENZO IRRIGUO PROV. CUNEO 1950 SI 25 2,3 2.75 70 253,0 252,7 1391033 4958702 

179-39 1015 OSPEDALE PSICHIATRICO IDROPOTABILE PROV. CUNEO 1951 SI 70 3,0 6 12 259,0 256,0 1395735 4957671 

179-41 1131 IL BARACCONE IRRIGUO PROV. CUNEO 1951 SI 51 6,0 8.5 40 270,9 264,9 1397971 4954489 

179-44 1169 C.NA PRATA IRRIGUO PROV. CUNEO 1953 SI 29 3,2 5,5 60 262,0 258,8 1392930 4956843 

179-50 1321 BALUARDO IRRIGUO PROV. CUNEO 1955 SI 25 3,5  20 264,5 261,0 1395627 4955697 

179-51 1333 C.NA CAMIA IRRIGUO PROV. CUNEO 1956 SI 23,4 3,0 4,5 30 264,0 261,0 1398369 4956319 

179-53 1344 VIA CAVOUR IDROPOTABILE PROV. CUNEO 1956 SI 30 3,0 5.6 6,5 257,0 254,0 1395872 4958310 

179-58 1399 C.NA COMUNE IRRIGUO PROV. CUNEO 1957 SI 28 3,0 6 32,5 256,0 253,0 1396452 4958665 

179-61 1463 C.NA PORTAROSSA IRRIGUO PROV. CUNEO 1961 SI 40 0  100   1393813 4959467 

179-63 1484 C.NA CHIAVASSA IRRIGUO PROV. CUNEO 1958 SI 24 2,0 2.5 50 259,0 257,0 1398137 4957852 

179-65 1520 C.NA MACCAGNOTTO IRRIGUO PROV. CUNEO 1958 SI 18 2,5 4 45 250,0 247,5 1396311 4960792 

179-69 1651 C.NA CIAIS IRRIGUO PROV. CUNEO 1961 SI 27 4,0 7 40 257,8 253,8 1393358 4957961 

179-76 1750 CANAPILE IRRIGUO PROV. CUNEO 1962 SI 25 6,0 7.2 60 266,2 260,2 1395882 4955284 

179-77 1754 MOLINO NUOVO IRRIGUO PROV. CUNEO 1962 SI 22 4,0 5 60 264,1 260,1 1395318 4956277 

179-91 2116 C.NA NUOVE STREPPE IRRIGUO PROV. CUNEO 1966 SI 26 2,6 8,6 75 243,0 240,4 1395154 4963217 

179-101 2418 SAN LORENZO IRRIGUO PROV. CUNEO 1967 SI 33 5,5  100 255,5 250,0 1392705 4958576 

179-116 1464 C.NA S. CROCE IRRIGUO PROV. CUNEO 1958 SI 30 3,0  50 256,0 253,0 1393867 4958577 

179-121  TENUTA DEL CASTELLO IRRIGUO PROV. CUNEO 1928 SI 53 4,0 11 150 256,8 252,8 1395102 4958322 

 



























































































Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

DATI PROVENIENTI DALLA CAMPAGNA DI MISURA PIEZOMETRICA 

ESEGUITA NEL MARZO 2004 DALLO STUDIO POLITHEMA DI TORINO 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE COMUNE INDIRIZZO 
USO 

POZZO PROPRIETÀ 
DATA 

MISURA STRATIGRAFIA 
PROF 

POZZO SOGGIACENZA 
QUOTA 

P.C. 
QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM 

       [m] [m] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

001 RACCONIGI C. ANGIOLINA ABBANDONATO GAI 03-03-04 NO  2,8 259,3 256,5 1396611 4957383 

002 RACCONIGI STRADA VECCHIA CANAPILE IDROPOTABILE MARTINA 03-03-04 NO 30 2,5 261,0 258,5 1396144 4956949 

003 RACCONIGI C. VALENTINO ABBANDONATO GASTALDO 03-03-04 NO  0,8 264,4 263,6 1396947 4955835 

004 CAVALLERMAGGIORE C. PASUBIO IDROPOTABILE  03-03-04 NO  0,7 271,8 271,1 1397427 4954234 

005 RACCONIGI CAIRE IRRIGUO BERGIA 03-03-04 NO  0,8 269,5 268,8 1398392 4954797 

006 RACCONIGI C. IMBERTI PRIVATO RAINERO 03-03-04 NO  1,6 249,0 247,4 1396814 4960862 

007 RACCONIGI F. PLASTICA IDUSTRIALE IL.PA 03-03-04 NO  4,4 258,6 254,2 1394398 4957847 

008 RACCONIGI C. COMUNE PRIVATO BALANGER 03-03-04 NO  1,3 250,4 249,1 1391884 4959731 

009 RACCONIGI CAMPI S. LORENZO - COLLATERALE IRRIGUO  03-03-04 NO  2,0 255,0 253,0 1392760 4958591 

010 RACCONIGI C. S. LORENZO IRRIGUO BONINO 03-03-04 NO  0,9 253,0 252,1 1392133 4958917 

011 RACCONIGI CASCINASSA - C.  PRIORE IRRIGUO  03-03-04 NO  5,5 264,0 258,5 1394023 4956267 

012 RACCONIGI  IRRIGUO  03-03-04 NO  3,2 262,0 258,8 1392751 4956411 

013 CAVELLERLEONE C. NUOVA - C. BRIGNIONE IRRIGUO  03-03-04 NO  2,4 259,9 257,5 1391404 4956589 

014 RACCONIGI C. MIGLIABRUNA NUOVA ABBANDONATO  03-03-04 NO  2,0 245,0 243,0 1394189 4962594 

015 RACCONIGI C. STREPPE P BONETTO 03-03-04 NO  0,7 244,0 243,3 1395155 4962594 

016 RACCONIGI LE VERNE  CASTELLO 03-03-04 NO  3,3 252,0 248,8 1394717 4960214 

017 RACCONIGI STRADA TAGLIATA IRRIGUO  03-03-04 NO  1,7 259,0 257,3 1396832 4957589 

018 RACCONIGI TAGLIATA IRRIGUO STRUMIA 03-03-04 NO  1,5 264,8 263,3 1398076 4956212 

019 CARAMAGNA P.TE  IDROPOTABILE  03-03-04 NO  1,7 256,0 254,3 1397803 4958739 

020 RACCONIGI RASOIRA - PARCO IRRIGUO TAVELLA 03-03-04 NO  2,0 250,1 248,1 1395448 4960295 

021 RACCONIGI IL.VA INDUSTRIALE IL.VA 03-03-04 NO  3,9 251,7 247,8 1396034 4960610 

022 RACCONIGI IL.VA INDUSTRIALE IL.VA 03-03-04 NO  3,1 251,0 248,0 1396092 4960410 

023 RACCONIGI IL.VA INDUSTRIALE IL.VA 03-03-04 NO  3,2 252,0 248,8 1395990 4960461 

024 RACCONIGI OJA   03-03-04 NO 10 0,8 247,0 246,2 1397244 4962158 

00A RACCONIGI OJA POZZO ARTESIANO  03-03-04 NO  0,0 247,0 247,0 1397230 4961662 

025 RCCONIGI TETTI BOTTI P  03-03-04 NO  1,1 248,0 246,9 1395731 4961052 

026 RACCONIGI C. MARTINETTO P  03-03-04 NO  2,5 260,8 258,3 1395759 4956659 

027 RACCONIGI C. MARTINETTO IRRIGUO  03-03-04 NO 30 2,3 263,0 260,7 1395722 4956045 

028 RACCONIGI PONTE MAIRA dx P  03-03-04 NO 10 3,6 257,6 254,0 1394717 4957950 

029 RACCONIGI V. BERRONI IRRIGUO BUSSO 03-03-04 NO  2,0 250,0 248,1 1393108 4960323 

030 RACCONIGI  IRRIGUO OSELLA 03-03-04 NO  3,7 254,2 250,5 1394476 4959258 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

DATI PROVENIENTI DALLA CAMPAGNA DI MISURA PIEZOMETRICA 

ESEGUITA NEL GENNAIO-MARZO 2004 DAL POLITECNICO DI 

TORINO 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE INDIRIZZO 
USO 

POZZO FOTO DIAMETRO MATERIALE STATO 
DATA 

MISURA STRATIGRAFIA 
PROF 

POZZO SOGGIACENZA 
QUOTA 

P.C. 
QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM 

         [m] [m] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

PE001 Cna SAN PIETRO POTABILE PE001 0.05 FERRO BUONO 26/01/2004 NO 15 3,0 243,0 240,0 1392557 4962619 

PE003 Cna VALLOMBROSINA ALLEVAMENTO PE003 0.05 FERRO BUONO 26/01/2004 NO 12 1,5 250,5 249,0 1391625 4959470 

PE004 Cna UCCELLETTO POTABILE PE004 0.05 FERRO BUONO 26(01/2004 NO 6,5 1,1 248,0 246,9 1391671 4960530 

PE006 VILLA BERRONI SALTUARIO PE006 0.05 FERRO BUONO 26/01/2004 NO 7 2,1 249,0 246,9 1393122 4960622 

PE007 CENTRIFICA BELLONI IRRIGUO PE007 0.25 FERRO BUONO 26/01/2004 NO 19 2,5 252,0 249,5 1393537 4959851 

PE066 Cna NUOVA IRRIGUO PE066 0.40 FERRO BUONO 17/02/2004 NO 30 2,4 259,8 257,4 1391450 4956262 

PE068 CASTELLO DI BONAVALLE ALLEVAMENTO PE068 0.05 FERRO BUONO 17/02/2004 NO 9 1,5 255,0 253,5 1390881 4957911 

PE076 Cna REVANGOLO SALTUARIO PE076 0.05 FERRO BUONO 23/02/2004 NO 8 2,4 261,2 258,8 1391859 4955803 

PE077 Centr CASCINASSE (c. Parruccia) IRRIGUO PE077 0.30 FERRO BUONO 23/02/2004 NO 86 5,6 264,0 258,4 1394093 4956199 

PE078 Cna BARETTA POTABILE PE078 0.05 FERRO BUONO 23/02/2004 NO 15 1,9 258,0 256,1 1391833 4957043 

PE079 Centr Cna IRRIGUO PE079 0.40 FERRO BUONO 24/02/2004 NO 25 3,5 262,0 258,5 1392768 4956408 

PE080 Cna S. LORENZO POTABILE PE080 0.05 FERRO BUONO 24/02/2004 NO 11 1,5 253,0 251,5 1392333 4958894 

PE081 Centr Cna S. LORENZO POTABILE PE081 0.25 FERRO BUONO 24/02/2004 NO 25 1,2 255,0 253,8 1392760 4958591 

PE082 Cna FRATI TABAIDE POTABILE PE082 0.05 FERRO BUONO 24/02/2004 NO 15 2,6 259,0 256,4 1393050 4957698 

PE083 Cna MIRE POTABILE PE083 0.05 FERRO BUONO 24/02/2004 NO 10 4,5 259,0 254,5 1394175 4957422 

PE084 Cna CITTADELLA IRRIGUO PE084 0.25 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 35 3,8 254,2 250,4 1394476 4959258 

PE085 Cna MIGLIABRUNA NUOVA DISUSO PE085 0.05 FERRO CATTIVO 26/02/2004 NO 8,5 2,8 245,0 242,2 1394177 4962598 

PE086 Cna MIGLIABRUNA VECCHIA ALLEVAMENTO PE086 0.15 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 18 3,0 243,0 240,0 1393712 4963114 

PE087 OJA ALLEVAMENTO PE087 0.05 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 12 1,6 246,5 244,9 1397066 4962225 

PE088 Cna STRAMIANO ALLEVAMENTO PE088 0.07 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 22 2,5 249,0 246,5 1394205 4960834 

PE089 Centr STREPPE IRRIGUO PE089 0.25 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 30 0,6 245,0 244,4 1394957 4962146 

PE090 Cna STREPPE POTABILE PE090 0.05 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 10 0,7 244,0 243,3 1395155 4962594 

PE091 Cna RASOIRA DISUSO PE091 0.05 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 12 2,1 247,7 245,6 1395296 4961263 

PE092 Cnetta ALBERTINO ALLEVAMENTO PE092 0.10 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 10 2,9 252,0 249,1 1396719 4960177 

PE093 Cnetta IMBERTI POTABILE PE093 0.07 FERRO BUONO 26(02/2004 NO 12 1,5 249,0 247,5 1396814 4960862 

PE094 CIABOT IRRIGUO PE094 0.05 FERRO BUONO 26/02/2004 NO 12 3,5 256,3 252,8 1396477 4959008 

PE095 Cna RICAVASSA DISUSO PE095 0.05 FERRO DISCRETO 26/02/2004 NO 6 1,8 252,0 250,2 1397274 4960017 

PE096 Cna MERLINO DISUSO PE096 0.40 FERRO BUONO 27/02/2004 NO 35 1,1 246,0 244,9 1398273 4961560 

PE097 Cna MARTINI POTABILE PE097 0.05 FERRO BUONO 27/02/2004 NO 17 2,4 266,5 264,1 1395999 4955260 

PE098 CANAPILE SALTUARIO PE098 0.05 FERRO BUONO 27/02/2004 NO 12 0,8 265,4 264,6 1396890 4955236 

PE099 Cna VALENTINO (tampa) ALLEVAMENTO NO XXX CEMENTO OTTIMO 27/02/2004 NO 2,5 1,0 264,4 263,4 1396947 4955835 

PE100 Cna  ANGIOLINA SERVIZIO PE100 0.20 FERRO BUONO 27/02/2004 NO 20 2,4 260,0 257,6 1396643 4957322 

PE101 Cna RACCONIGI POTABILE PE101 0.10 FERRO BUONO 27/02/2004 NO 30 2,4 261,0 258,6 1396155 4956955 

PE102 Cna DEGLI ANTONI ALLEVAMENTO PE102 0.20 FERRO BUONO 01/03/2004 NO 20 1,6 259,0 257,4 1397834 4957685 

PE103 Centr SPARAMASSINO IRRIGUO PE103 0.50 FERRO BUONO 01/03/2004 NO 60 1,5 264,8 263,3 1398076 4956212 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE INDIRIZZO 
USO 

POZZO FOTO DIAMETRO MATERIALE STATO 
DATA 

MISURA STRATIGRAFIA 
PROF 

POZZO SOGGIACENZA 
QUOTA 

P.C. 
QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM 

         [m] [m] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

PE104 TAGLIATA SALTUARIO PE104 0.05 FERRO DISCRETO 01/03/2004 NO 10 1,0 261,0 260,0 1397763 4956959 

PE105 CARIE CANILE PE105 0.05 FERRO BUONO 01/03/2004 NO 12 0,5 267,5 267,0 1398296 4955304 

PE106 Cna PARROCCHIA SALTUARIO PE106 0.05 FERRO BUONO 01/03/2004 NO 11 2,7 258,3 255,6 1396798 4958187 

PE107 Mo NUOVO (Racconigi) SALTUARIO PE107 0.05 FERRO OTTIMO 01/03/2004 NO 11 4,7 262,5 257,8 1395073 4956726 

PE108 Mna DEI DOLORI SERVIZIO PE108 0.10 FERRO BUONO 02/03/2004 NO 15 1,3 255,2 253,9 1398462 4959027 

PE109 LAGO MASOERO PESCA NO XXX XXX XXX 02/03/2004 NO 8 1,4 259,2 257,8 1399161 4957839 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

DATI GEOTECNICI RELATIVI ALLE CAMPAGNE DI INDAGINE 

GEOGNOSTICA REALIZZATE PER: LE AREE DI NUOVO IMPIANTO 

DEL P.R.G.C. (2012), LE AREE DI NUOVO IMPIANTO DEL P.R.G.C. 

(1997), PER IL POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE E 

PER LA VARIANTE EST DELLA SR20 (CIRCONVALLAZIONE ESTERNA) 

 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE LOCALITÀ TIPO PROVA 
PROENIENZA 

DATO 
DATA 

PROVA STRAT. 
PROF 

POZZO SOGG. 
QUOTA 

P.C. 
QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM – WGS84 

      [m] [m] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

ex CC/01 corso PRINCIPI DI PIEMONTE PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CC/01 (ex perimetro) 24/08/2011 SI 1,5    395036 4956811 

CC/02 corso PRINCIPI DI PIEMONTE PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CC/02 24/08/2011 SI 1,7    395040 4957207 

CR.3/01 via MARCELLINO RODA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/01 17/08/2011 SI 2,4 1,5   394823 4957944 

CR.3/02 via PRATO DEI CORNETTI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/01 17/08/2011 SI 2,6    394939 4957473 

CR.3/05 via SAN DALMAZZO PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/05 08/08/2011 SI 2,4    396290 4958183 

CR.3/07 via DEI SALICI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/07 24/08/2011 SI 2,7    395698 4957314 

CR.3/08 via FLEMING PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/08 10/08/2011 SI 3,0    395682 4958945 

CR.3/10 via RICAVASSA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/10 08/08/2011 SI 2,6    396281 4958779 

CR.3/11 via DEI SALICI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/11 03/08/2011 SI 3,2    395672 4956917 

CR.3/12 via CARAMAGNA PIEMONTE PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/12 08/08/2011 SI 2,5    396446 4958830 

CR.3/13 via VITTORIO EMANUELE II PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/13 03/08/2011 SI 2,5    395433 4957008 

CR.3/15 via IGNAZIO VIAN PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/15 03/08/2011 SI 2,1    395325 4956645 

CR.3/16 via PRIOTTI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/16 03/08/2011 SI 2,6    395424 4957151 

CR.3/17 via GHIETTI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/17 03/08/2011 SI 5,0 3.6   395513 4956649 

CR.3/19 via PRATO DEI CORNETTI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/19 17/08/2011 SI 2,3    394876 4957572 

CR.3/20 via IGNAZIO VIA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/20 03/08/2011 SI 3,4    395333 4956454 

CR.3/22 via SAN DALMAZZO PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO CR.3/22 08/08/2011 SI 2,3    396371 4958411 

DI/02 via GIRIVOTTO PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/02 10/08/2011 SI 2,6    396342 4959467 

DI/03 via DEI SOSPIRI PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/03 08/08/2011 SI 2,3    396012 4957974 

DI/04 strada DELLA TAGLIATA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/04 08/08/2011 SI 2,1    396197 4957719 

DI/05 via CASALGRASSO PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/05 17/08/2011 SI 1,9    394189 4958326 

DI/06 strada antica per CARMAGNOLA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/06 10/08/2011 SI 2,4    396283 4960186 

DI/09 via SAN DALMAZZO PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/09 08/08/2011 SI 2,4    396406 4957992 

DI/12 via CAVALLERLEONE PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/12 17/08/2011 SI 3,0    394319 4957748 

DI/13 strada antica per CARMAGNOLA PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/13 10/08/2011 SI 3,5    395676 4959480 

DI/14 SR n.20 PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/14 10/08/2011 SI 5,0 3,0   396491 4961284 

DI/15 SR n.20 PENETROMETRICA BARILLÀ - AREA DI NUOVO IMPIANTO DI/15 08/08/2011 SI 1,9    395329 4956098 

TR/07 via CASALGRASSO PENETROMETRICA BARILLÀ – AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR/07 17/08/2011 SI 2,8    394319 4957934 

PP-P2a1 NE di C.na MACCAGNOTTO PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREA DI NUOVO IMPIANTO P2a, P2a1, P2a2, P2a3 01/09/1997 NO 5,8    396271 4960110 

PP-P2a via STRAMIANO PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREA DI NUOVO IMPIANTO P2a 01/09/1997 NO 4    394865 4958388 

PP-P3 corso PRINCIPI DI PIEMONTE PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO P3, R4b, R4c 01/09/1997 NO 4    395117 4957240 

PP-P3b via DEI SOSPIRI PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO P3, P3a, P3b 01/09/1997 NO 3    396069 4958051 

PP-R4a via CADUTI PARTIGIANI PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO R4a, R4p 01/09/1997 NO 5,5    394660 4957914 

PP-R4i via FLEMING PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO R4 h-i-l-m 01/09/1997 NO 5    395802 4958824 

PP-R4n-1 via SAN DALMAZZO PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO R4 g-n-o, R3 7-8-9, P1 01/09/1997 NO 2,5    396236 4958284 



Città di Racconigi 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Variante Generale 
allegato A – Dati idrogeologici, geotecnici e geofisici 

 

CODICE LOCALITÀ TIPO PROVA 
PROENIENZA 

DATO 
DATA 

PROVA STRAT. 
PROF 

POZZO SOGG. 
QUOTA 

P.C. 
QUOTA 
L.STAT 

COORDINATE 
UTM – WGS84 

      [m] [m] [m - s.l.m.] [m - s.l.m.] X Y 

PP-R4g-2 N di via CARAMAGNA PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO R4 g-n-o, R3 7-8-9, P1 01/09/1997 NO 2,6    396390 4958650 

PP-S2 via IGNAZIO VIAN PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREE DI NUOVO IMPIANTO P2b, S2 01/09/1997 NO 3,4    395302 4956481 

PP-S3 N di LE VERNE PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREA DI NUOVO IMPIANTO S3 01/09/1997 NO 4,3    394655 4960236 

PP-S E di C.na S.ELIA PENETROMETRICA ALASIA - relazione AREA DI NUOVO IMPIANTO S2 01/09/1997 NO 2,5    397795 4955861 

SCPT1 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395697 4959235 

SCPT2 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395722 4959244 

SCPT3 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395722 4959261 

SCPT4 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395722 4959276 

SCPT5 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395736 4959261 

SCPT6 SAN LAZZARO SCPT COMUNE - potenziamento e adeguamento DEPURATORE acque reflue 26/06/2003 SI 9,6    395707 4959259 

SR20-1 W di CANAPILE SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 9,6    396045 4955426 

SR20-2 W di TAGLIATA SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 7,5    396726 4956869 

SR20-3 NW di CANAPILE SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 7,5    396468 4956112 

SR20-4 SE di C.na S.ANTONIO SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    397150 4958436 

SR20-5 NE di C.na S.ANTONIO SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    397185 4959073 

SR20-6 SE stabilimento ILVA SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    397106 4959823 

SR20-7 W di CANAPILE SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    395618 4954967 

SR20-8 NW di CANAPILE SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    396249 4955684 

SR20-9 E stabilimento ILVA SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    397280 4960471 

SR20-10 SW di OJA SCPT-DPSH GEO ENGINEERING srl & ARES PIEMONTE - VARIANTE EST SR20 09/12/2003 NO 8,1    396939 4961239 

SR20-S1 SW di OJA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 09/12/2003 SI 10 3,9 248,0 244,1 396675 4961462 

SR20-S2 S di OJA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 09/12/2009 SI 15 4,3 249,0 244,7 397138 4961016 

SR20-S3 S di OJA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 06/12/2009 SI 15 4,3 250,1 245,8 397275 4960721 

SR20-S4 E stabilimento ILVA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 05/12/2003 SI 10 4,0 251,2 247,2 397147 4960219 

SR20-S5 SE stabilimento ILVA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 05/12/2003 SI 10 4,2 253,9 249,7 397128 4959606 

SR20-S6 E di C.na S.ANTONIO SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20  SI 10 4,0 256,0 252,0 397198 4958764 

SR20-S7 W di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 24/11/2003 SI 10 3,9 259,2 255,3 396971 4957419 

SR20-S8 W di TAGLIATA SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 26/11/2003 SI 15 3,9 262,4 258,5 396586 4956508 

SR20-S9 NW di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 26/11/2003 SI 15 3,6 263,9 260,3 396384 4955899 

SR20-S10 W di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 21/11/2003 SI 10 3,4 264,7 261,3 396110 4955501 

SR20-S11 W di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 20/11/2003 SI 15 3,1 265,2 262,1 396011 4955362 

SR20-S12 W di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 18/11/2003 SI 10 3,3 266,6 263,3 395920 4955235 

SR20-S13 W di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 18/11/2003 SI 15 3,0 266,7 263,7 395863 4955228 

SR20-S14 NW di CANAPILE SONDAGGIO GEO ENGINEERING srl - VARIANTE EST alla SR20 28/11/2003 SI 10 3,8 259,0 255,2 397038 4957899 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona ex CC-01

PEC Corso Principi di Piemonte 1

24/08/2011

ex CC/01

Nmisurati profondità NSPT

7 0,10 5,95
9 0,20 7,65
7 0,30 5,95
8 0,40 6,8
9 0,50 7,65
6 0,60 5,1
5 0,70 4,25
4 0,80 3,4
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1.10 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.50 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CC-02

PEC Corso Principi di Piemonte 2

24/08/2011

CC/02

Nmisurati profondità NSPT

5 0,10 4,25
6 0,20 5,1
8 0,30 6,8

10 0,40 8,5
4 0,50 3,4
7 0,60 5,95
6 0,70 5,1
7 0,80 5,95
5 0,90 4,25
5 1,00 4,25
3 1,10 2,55
6 1,20 5,1

40 1,30 34
51 1,40 43,35
100 1,50 85
110 1,60 93,5
120 1,70 102

1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta

5

6

8

10

4

7

6

7

5

5

3

6

40

51

100

110

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

p
ro

fo
n

d
ità

N misurati

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

NSPT

p
ro

fo
n

d
ità

0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.20 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.70 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-01

PEC Borgo Macra 1

17/08/2011

CR.3/01

Nmisurati profondità NSPT

17 0,10 14,45
49 0,20 41,65
13 0,30 11,05
10 0,40 8,5
7 0,50 5,95
5 0,60 4,25
4 0,70 3,4
4 0,80 3,4
2 0,90 1,7
2 1,00 1,7
3 1,10 2,55
6 1,20 5,1
4 1,30 3,4
4 1,40 3,4
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3 1,80 2,55
6 1,90 5,1
8 2,00 6,8
7 2,10 5,95
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FALDA = -1.50 m dal p.c.

17

49

13

10

7

5

4

4

2

2

3

6

4

4

2

2

2

3

6

8

7

50

110

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

p
ro

fo
n

d
ità

N misurati

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

NSPT

p
ro

fo
n

d
ità

0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

2.10 m: 

depositi limoso-argillosi 

 livello statico a - 1.50 m dal p.c. 

2.40 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-02

PEC Prato dei Cornetti 1

17/08/2011

CR.3/02

Nmisurati profondità NSPT

2 0,10 1,7
4 0,20 3,4
6 0,30 5,1
7 0,40 5,95
7 0,50 5,95
6 0,60 5,1
8 0,70 6,8
9 0,80 7,65
9 0,90 7,65
5 1,00 4,25

14 1,10 11,9
15 1,20 12,75
9 1,30 7,65
9 1,40 7,65

10 1,50 8,5
10 1,60 8,5
25 1,70 21,25
29 1,80 24,65
42 1,90 35,7
38 2,00 32,3
55 2,10 46,75
61 2,20 51,85
61 2,30 51,85
120 2,40 102
130 2,50 110,5
130 2,60 110,5
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.30 m: 

depositi sabbiosi 

2.60 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-05

PEC San Dalmazzo 1

08/08/2011

CR.3/05

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
9 0,20 7,65
8 0,30 6,8

12 0,40 10,2
20 0,50 17
24 0,60 20,4
15 0,70 12,75
7 0,80 5,95
6 0,90 5,1
6 1,00 5,1
5 1,10 4,25
4 1,20 3,4
6 1,30 5,1
7 1,40 5,95
6 1,50 5,1
7 1,60 5,95

14 1,70 11,9
48 1,80 40,8
33 1,90 28,05
26 2,00 22,1
50 2,10 42,5
90 2,20 76,5
120 2,30 102
160 2,40 136

2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.30 m: depositi limoso-argillosi 

0.70 m: 
depositi sabbiosi 

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.10 m: 
depositi sabbiosi 

2.40 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-07

PEC via dei Salici

24/08/2011

CR.3/07

Nmisurati profondità NSPT

8 0,10 6,8
9 0,20 7,65

12 0,30 10,2
16 0,40 13,6
16 0,50 13,6
16 0,60 13,6
15 0,70 12,75
13 0,80 11,05
13 0,90 11,05
17 1,00 14,45
15 1,10 12,75
15 1,20 12,75
40 1,30 34
43 1,40 36,55
32 1,50 27,2
19 1,60 16,15
17 1,70 14,45
6 1,80 5,1
4 1,90 3,4
5 2,00 4,25
7 2,10 5,95
7 2,20 5,95

16 2,30 13,6
90 2,40 76,5
130 2,50 110,5
120 2,60 102
110 2,70 93,5
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.20 m: depositi limoso-argillosi 

1.70 m: 

depositi sabbiosi 

2.30 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.70 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-08

PEC via Fleming 2

10/08/2011

CR.3/08

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
5 0,20 4,25
5 0,30 4,25
5 0,40 4,25
4 0,50 3,4
4 0,60 3,4
4 0,70 3,4
4 0,80 3,4
4 0,90 3,4
6 1,00 5,1

14 1,10 11,9
30 1,20 25,5
36 1,30 30,6
54 1,40 45,9
50 1,50 42,5
52 1,60 44,2
28 1,70 23,8
18 1,80 15,3
28 1,90 23,8
21 2,00 17,85
28 2,10 23,8
24 2,20 20,4
25 2,30 21,25
27 2,40 22,95
9 2,50 7,65

20 2,60 17
40 2,70 34
95 2,80 80,75
120 2,90 102
100 3,00 85

3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.00 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.70 m: 

depositi sabbiosi 

3.00 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-10

PEC Borgonuovo 1

08/08/2011

CR.3/10

Nmisurati profondità NSPT

4 0,10 3,4
7 0,20 5,95

10 0,30 8,5
12 0,40 10,2
19 0,50 16,15
20 0,60 17
20 0,70 17
24 0,80 20,4
25 0,90 21,25
23 1,00 19,55
16 1,10 13,6
9 1,20 7,65
8 1,30 6,8

12 1,40 10,2
13 1,50 11,05
15 1,60 12,75
35 1,70 29,75
48 1,80 40,8
40 1,90 34
55 2,00 46,75
48 2,10 40,8
36 2,20 30,6
35 2,30 29,75
60 2,40 51
130 2,50 110,5
120 2,60 102
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2,90
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FALDA = non raggiunta

4

7

10

12

19

20

20

24

25

23

16

9

8

12

13

15

35

48

40

55

48

36

35

60

130

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

p
ro

fo
n

d
ità

N misurati

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

NSPT

p
ro

fo
n

d
ità

0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.40 m: 
depositi limoso-argillosi 

1.10 m: 

depositi sabbiosi 

1.60 m: 
depositi limoso-argillosi 

2.30 m: 

depositi sabbiosi 

2.60 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-11

PEC Martinetto 2

28/06/2011

CR.3/11

Nmisurati profondità NSPT

7 0,10 5,95
19 0,20 16,15
21 0,30 17,85
36 0,40 30,6
30 0,50 25,5
26 0,60 22,1
23 0,70 19,55
18 0,80 15,3
17 0,90 14,45
17 1,00 14,45
15 1,10 12,75
14 1,20 11,9
14 1,30 11,9
18 1,40 15,3
20 1,50 17
50 1,60 42,5
52 1,70 44,2
29 1,80 24,65
20 1,90 17
19 2,00 16,15
28 2,10 23,8
10 2,20 8,5
48 2,30 40,8
70 2,40 59,5
110 2,50 93,5
51 2,60 43,35
48 2,70 40,8
23 2,80 19,55
28 2,90 23,8
124 3,00 105,4
157 3,10 133,45
160 3,20 136
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4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.10 m: depositi limoso-argillosi 

2.30 m: 

depositi sabbiosi 

3.20 m: 

depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-12

PEC Borgonuovo 2

08/08/2011

CR.3/12

Nmisurati profondità NSPT

3 0,10 2,55
5 0,20 4,25
7 0,30 5,95
3 0,40 2,55
4 0,50 3,4

12 0,60 10,2
12 0,70 10,2
16 0,80 13,6
18 0,90 15,3
20 1,00 17
18 1,10 15,3
13 1,20 11,05
11 1,30 9,35
11 1,40 9,35
11 1,50 9,35
11 1,60 9,35
21 1,70 17,85
24 1,80 20,4
30 1,90 25,5
21 2,00 17,85
40 2,10 34
45 2,20 38,25
110 2,30 93,5
120 2,40 102
120 2,50 102
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.50 m: 
depositi limoso-argillosi 

2.20 m: 

depositi sabbiosi 

2.50 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-13

PEC ex Neuropsichiatrico 2

03/08/2011

CR.3/13

Nmisurati profondità NSPT

2 0,10 1,7
6 0,20 5,1
9 0,30 7,65
4 0,40 3,4
8 0,50 6,8
5 0,60 4,25
8 0,70 6,8
7 0,80 5,95
7 0,90 5,95
7 1,00 5,95

12 1,10 10,2
10 1,20 8,5
7 1,30 5,95
6 1,40 5,1
5 1,50 4,25
5 1,60 4,25
5 1,70 4,25
3 1,80 2,55
8 1,90 6,8

10 2,00 8,5
5 2,10 4,25

85 2,20 72,25
115 2,30 97,75
120 2,40 102
110 2,50 93,5

2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
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4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

2.10 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.50 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-15

PEC Rotonda

03/08/2011

CR.3/15

Nmisurati profondità NSPT

4 0,10 3,4
11 0,20 9,35
10 0,30 8,5
10 0,40 8,5
9 0,50 7,65
7 0,60 5,95
7 0,70 5,95
6 0,80 5,1
7 0,90 5,95
8 1,00 6,8
6 1,10 5,1
7 1,20 5,95
9 1,30 7,65

10 1,40 8,5
10 1,50 8,5
12 1,60 10,2
14 1,70 11,9
23 1,80 19,55
56 1,90 47,6
200 2,00 170

RIFIUTO 2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.80 m: depositi sabbiosi 

2.10 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-16

PEC ex Neuropsichiatrico 1

03/08/2011

CR.3/16

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
5 0,20 4,25
6 0,30 5,1
8 0,40 6,8
7 0,50 5,95
9 0,60 7,65
6 0,70 5,1
6 0,80 5,1
6 0,90 5,1
9 1,00 7,65

23 1,10 19,55
24 1,20 20,4
27 1,30 22,95
34 1,40 28,9
18 1,50 15,3
16 1,60 13,6
9 1,70 7,65
3 1,80 2,55
2 1,90 1,7
3 2,00 2,55
6 2,10 5,1
4 2,20 3,4
6 2,30 5,1

46 2,40 39,1
100 2,50 85
170 2,60 144,5

2,70
2,80
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4,80
4,90
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica inSequenza litostratigrafica inSequenza litostratigrafica inSequenza litostratigrafica interpretativaterpretativaterpretativaterpretativa    

1.00 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.60 m: 

depositi sabbiosi 

2.30 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.60 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-17

PEC via Ghietti

03/08/2011

CR.3/17

Nmisurati profondità NSPT

2 0,10 1,7
4 0,20 3,4
3 0,30 2,55
5 0,40 4,25
7 0,50 5,95
7 0,60 5,95
7 0,70 5,95

11 0,80 9,35
10 0,90 8,5
13 1,00 11,05
13 1,10 11,05
20 1,20 17
26 1,30 22,1
21 1,40 17,85
18 1,50 15,3
16 1,60 13,6
14 1,70 11,9
10 1,80 8,5
8 1,90 6,8
7 2,00 5,95

12 2,10 10,2
22 2,20 18,7
31 2,30 26,35
26 2,40 22,1
16 2,50 13,6
7 2,60 5,95
5 2,70 4,25
1 2,80 0,85
1 2,90 0,85
1 3,00 0,85
1 3,10 0,85
1 3,20 0,85
1 3,30 0,85
5 3,40 4,25
4 3,50 3,4
1 3,60 0,85
1 3,70 0,85
1 3,80 0,85
4 3,90 3,4

21 4,00 17,85
13 4,10 11,05
15 4,20 12,75
30 4,30 25,5
20 4,40 17
21 4,50 17,85
24 4,60 20,4
21 4,70 17,85
23 4,80 19,55
25 4,90 21,25
23 5,00 19,55

FALDA = -3.60 m dal p.c.
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.10 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.70 m: 

depositi sabbiosi 

2.00 m: depositi limoso-argillosi 

2.50 m: 
depositi sabbiosi 

3.90 m: 

depositi limoso-argillosi 

 livello statico a –3.60 m dal p.c. 

5.00 m: 

depositi sabbiosi 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-19

PEC Prato dei Cornetti 2

17/08/2011

CR.3/19

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
5 0,20 4,25
8 0,30 6,8
8 0,40 6,8
8 0,50 6,8
7 0,60 5,95
7 0,70 5,95
8 0,80 6,8
8 0,90 6,8
7 1,00 5,95
8 1,10 6,8

10 1,20 8,5
11 1,30 9,35
8 1,40 6,8
7 1,50 5,95
8 1,60 6,8

38 1,70 32,3
48 1,80 40,8
60 1,90 51
50 2,00 42,5
58 2,10 49,3
130 2,20 110,5

RIFIUTO 2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.10 m: 
depositi sabbiosi 

2.30 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-20

PEC via Vian 1

03/08/2011

CR.3/20

Nmisurati profondità NSPT

3 0,10 2,55
7 0,20 5,95
4 0,30 3,4
9 0,40 7,65
5 0,50 4,25
5 0,60 4,25
6 0,70 5,1
8 0,80 6,8

10 0,90 8,5
10 1,00 8,5
10 1,10 8,5
9 1,20 7,65
9 1,30 7,65
9 1,40 7,65

12 1,50 10,2
24 1,60 20,4
27 1,70 22,95
38 1,80 32,3
46 1,90 39,1
82 2,00 69,7
57 2,10 48,45
30 2,20 25,5
18 2,30 15,3
14 2,40 11,9
13 2,50 11,05
28 2,60 23,8
24 2,70 20,4
20 2,80 17
13 2,90 11,05
8 3,00 6,8

22 3,10 18,7
85 3,20 72,25
83 3,30 70,55

RIFIUTO 3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.40 m: 

depositi limoso-argillosi 

3.10 m: 

depositi sabbiosi 

3.40 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona CR.3-22

PEC San Dalmazzo 3

08/08/2011

CR.3/22

Nmisurati profondità NSPT

8 0,10 6,8
16 0,20 13,6
14 0,30 11,9
11 0,40 9,35
20 0,50 17
17 0,60 14,45
13 0,70 11,05
15 0,80 12,75
14 0,90 11,9
16 1,00 13,6
43 1,10 36,55
42 1,20 35,7
37 1,30 31,45
38 1,40 32,3
50 1,50 42,5
36 1,60 30,6
31 1,70 26,35
35 1,80 29,75
31 1,90 26,35
46 2,00 39,1
75 2,10 63,75
140 2,20 119
180 2,30 153

2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 SequeSequeSequeSequenza litostratigrafica interpretativanza litostratigrafica interpretativanza litostratigrafica interpretativanza litostratigrafica interpretativa    

0.10 m: depositi limoso-argillosi 

2.00 m: 

depositi sabbiosi 

2.30 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-02

Completamento produttivo Grandi Magazzini

10/08/2011

DI/02

Nmisurati profondità NSPT

3 0,10 2,55
2 0,20 1,7
5 0,30 4,25
8 0,40 6,8

12 0,50 10,2
18 0,60 15,3
16 0,70 13,6
18 0,80 15,3
19 0,90 16,15
20 1,00 17
23 1,10 19,55
23 1,20 19,55
24 1,30 20,4
15 1,40 12,75
15 1,50 12,75
20 1,60 17
21 1,70 17,85
30 1,80 25,5
44 1,90 37,4
42 2,00 35,7
51 2,10 43,35
36 2,20 30,6
50 2,30 42,5
110 2,40 93,5
120 2,50 102
105 2,60 89,25
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.40 m: 
depositi limoso-argillosi 

1.80 m: 

depositi sabbiosi 

2.60 m: 

depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-03

Nuovo insediamento produttivo Via dei Sospiri 1

08/08/2011

DI/03

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
4 0,20 3,4
4 0,30 3,4
3 0,40 2,55

11 0,50 9,35
14 0,60 11,9
25 0,70 21,25
46 0,80 39,1
66 0,90 56,1
59 1,00 50,15
43 1,10 36,55
42 1,20 35,7
37 1,30 31,45
38 1,40 32,3
50 1,50 42,5
36 1,60 30,6
31 1,70 26,35
35 1,80 29,75
31 1,90 26,35
46 2,00 39,1
75 2,10 63,75
140 2,20 119
180 2,30 153
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.90 m: 

depositi sabbiosi con ciottoli 

2.30 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-04

Completamento produttivo Strada della Tagliata 1

08/08/2011

DI/04

Nmisurati profondità NSPT

5 0,10 4,25
18 0,20 15,3
12 0,30 10,2
12 0,40 10,2
12 0,50 10,2
17 0,60 14,45
20 0,70 17
28 0,80 23,8
65 0,90 55,25
70 1,00 59,5
38 1,10 32,3
31 1,20 26,35
45 1,30 38,25
48 1,40 40,8
51 1,50 43,35
34 1,60 28,9
36 1,70 30,6
40 1,80 34
139 1,90 118,15
140 2,00 119
150 2,10 127,5
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.80 m: 

depositi sabbiosi con ciottoli 

2.10 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-05

Nuovo insediamento produttivo Casalgrasso

17/08/2011

DI/05

Nmisurati profondità NSPT

4 0,10 3,4
11 0,20 9,35
11 0,30 9,35
11 0,40 9,35
11 0,50 9,35
11 0,60 9,35
11 0,70 9,35
9 0,80 7,65

12 0,90 10,2
14 1,00 11,9
12 1,10 10,2
13 1,20 11,05
15 1,30 12,75
15 1,40 12,75
14 1,50 11,9
15 1,60 12,75
27 1,70 22,95
130 1,80 110,5
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.80 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.70 m: 

depositi sabbiosi 

1.90 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-06

Completamento produttivo ILVA 2

10/08/2011

DI/06

Nmisurati profondità NSPT

21 0,10 17,85
39 0,20 33,15
24 0,30 20,4
24 0,40 20,4
15 0,50 12,75
10 0,60 8,5
7 0,70 5,95
7 0,80 5,95
6 0,90 5,1
6 1,00 5,1
6 1,10 5,1
5 1,20 4,25
4 1,30 3,4
5 1,40 4,25
6 1,50 5,1
9 1,60 7,65

13 1,70 11,05
26 1,80 22,1
42 1,90 35,7
50 2,00 42,5
53 2,10 45,05
80 2,20 68
100 2,30 85
130 2,40 110,5
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FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.60 m: 

depositi sabbiosi 

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

2.10 m: 
depositi sabbiosi con ciottoli 

2.40 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-09

Nuovo insediamento produttivo via dei Sospiri 3

08/08/2011

DI/09

Nmisurati profondità NSPT

2 0,10 1,7
4 0,20 3,4
6 0,30 5,1
1 0,40 0,85

10 0,50 8,5
13 0,60 11,05
16 0,70 13,6
22 0,80 18,7
28 0,90 23,8
53 1,00 45,05
35 1,10 29,75
48 1,20 40,8
41 1,30 34,85
37 1,40 31,45
38 1,50 32,3
31 1,60 26,35
35 1,70 29,75
31 1,80 26,35
34 1,90 28,9
40 2,00 34
70 2,10 59,5
90 2,20 76,5
110 2,30 93,5
140 2,40 119

2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.40 m: 
depositi limoso-argillosi 

2.00 m: 

depositi sabbiosi con ciottoli 

2.40 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-12

Nuovo insediamento produttivo Cavallerleone

17/08/2011

DI/12

Nmisurati profondità NSPT

7 0,10 5,95
16 0,20 13,6
16 0,30 13,6
13 0,40 11,05
12 0,50 10,2
11 0,60 9,35
8 0,70 6,8
7 0,80 5,95
6 0,90 5,1
6 1,00 5,1
7 1,10 5,95
8 1,20 6,8

11 1,30 9,35
11 1,40 9,35
11 1,50 9,35
9 1,60 7,65

10 1,70 8,5
8 1,80 6,8
8 1,90 6,8
8 2,00 6,8
8 2,10 6,8
8 2,20 6,8
8 2,30 6,8
9 2,40 7,65

10 2,50 8,5
9 2,60 7,65

17 2,70 14,45
67 2,80 56,95
110 2,90 93,5

RIFIUTO 3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.10 m: depositi limoso-argillosi 

0.60 m: 
depositi sabbiosi 

2.70 m: 

depositi limoso-argillosi 

3.00 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-13

Completamento produttivo Maccagno

10/08/2011

DI/13

Nmisurati profondità NSPT

1 0,10 0,85
1 0,20 0,85
1 0,30 0,85
1 0,40 0,85
4 0,50 3,4
3 0,60 2,55
2 0,70 1,7
2 0,80 1,7
2 0,90 1,7
5 1,00 4,25
7 1,10 5,95
7 1,20 5,95

18 1,30 15,3
25 1,40 21,25
26 1,50 22,1
40 1,60 34
23 1,70 19,55
20 1,80 17
30 1,90 25,5
27 2,00 22,95
28 2,10 23,8
20 2,20 17
14 2,30 11,9
14 2,40 11,9
20 2,50 17
24 2,60 20,4
27 2,70 22,95
20 2,80 17
16 2,90 13,6
18 3,00 15,3
13 3,10 11,05
43 3,20 36,55
80 3,30 68
110 3,40 93,5
130 3,50 110,5

3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

1.20 m: 

depositi limoso-argillosi 

3.10 m: 

depositi sabbiosi 

3.50 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-14

Completamento produttivo SR 20 Nord

10/08/2011

DI/14

Nmisurati profondità NSPT

6 0,10 5,1
9 0,20 7,65

11 0,30 9,35
18 0,40 15,3
20 0,50 17
15 0,60 12,75
11 0,70 9,35
10 0,80 8,5
10 0,90 8,5
9 1,00 7,65
7 1,10 5,95
5 1,20 4,25
3 1,30 2,55
2 1,40 1,7
1 1,50 0,85
1 1,60 0,85
1 1,70 0,85
1 1,80 0,85
1 1,90 0,85
1 2,00 0,85
8 2,10 6,8
5 2,20 4,25
2 2,30 1,7

29 2,40 24,65
50 2,50 42,5
48 2,60 40,8
44 2,70 37,4
37 2,80 31,45
36 2,90 30,6
35 3,00 29,75
28 3,10 23,8
13 3,20 11,05
11 3,30 9,35
9 3,40 7,65
8 3,50 6,8

26 3,60 22,1
30 3,70 25,5
21 3,80 17,85
17 3,90 14,45
14 4,00 11,9
13 4,10 11,05
6 4,20 5,1
3 4,30 2,55
1 4,40 0,85
1 4,50 0,85
1 4,60 0,85

17 4,70 14,45
28 4,80 23,8
21 4,90 17,85
21 5,00 17,85

FALDA = -3.00 m dal p.c.
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.20 m: depositi limoso-argillosi 

0.90 m: 

depositi sabbiosi 

2.30 m: 

depositi limoso-argillosi 

4.10 m: 

depositi sabbiosi con ciottoli 

 livello statico a –3.00 m dal p.c. 

4.60 m: 
depositi limoso-argillosi 

5.00 m: 
depositi sabbiosi 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona DI-15

Nuovo insediamento produttivo SR 20 Sud

08/08/2011

DI/15

Nmisurati profondità NSPT

18 0,10 15,3
37 0,20 31,45
38 0,30 32,3
32 0,40 27,2
25 0,50 21,25
20 0,60 17
15 0,70 12,75
9 0,80 7,65
9 0,90 7,65
9 1,00 7,65

10 1,10 8,5
11 1,20 9,35
11 1,30 9,35
9 1,40 7,65
6 1,50 5,1
9 1,60 7,65

40 1,70 34
110 1,80 93,5

RIFIUTO 1,90
2,00
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4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 Sequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativaSequenza litostratigrafica interpretativa    

0.70 m: 

depositi sabbiosi 

1.60 m: 

depositi limoso-argillosi 

1.90 m: depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 

 



Comune di RACCONIGI (CN)

Zona TR-07

Ambito di Trasformazione Ponte sul Maira

18/08/2011

TR/07

Nmisurati profondità NSPT

2 0,10 1,7
4 0,20 3,4
1 0,30 0,85
9 0,40 7,65

12 0,50 10,2
12 0,60 10,2
12 0,70 10,2
12 0,80 10,2
20 0,90 17
116 1,00 98,6
32 1,10 27,2
17 1,20 14,45
10 1,30 8,5
10 1,40 8,5
8 1,50 6,8

10 1,60 8,5
24 1,70 20,4
28 1,80 23,8
17 1,90 14,45
17 2,00 14,45
7 2,10 5,95
6 2,20 5,1

13 2,30 11,05
30 2,40 25,5
70 2,50 59,5
103 2,60 87,55
130 2,70 110,5

RIFIUTO 2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

FALDA = non raggiunta
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0.00 SeqSeqSeqSequenza litostratigrafica interpretativauenza litostratigrafica interpretativauenza litostratigrafica interpretativauenza litostratigrafica interpretativa    

0.40 m: 
depositi limoso-argillosi 

2.40 m: 

depositi sabbiosi con ciottoli 

2.80 m: 
depositi ghiaioso-ciottolosi in matrice limoso-sabbiosa 
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PREMESSA 

 

In data 19/01/2012 è stata eseguita un’indagine geofisica sismica di tipo MASW costituita da due 

stendimenti di geofoni collocati in località Migliabruna e Caire nel Comune di Racconigi (CN), 

nelle aree mostrate nelle tavole corografiche riportate nel seguito, come indicato dalla 

Committenza. 

 

Ogni stendimento è costituito da 24 geofoni disposti con passo due metri. 

 

L’indagine è stata finalizzata a ricavare il parametro rappresentativo Vs30 per la caratterizzazione 

sismica dei terreni indagati, secondo quanto disposto dalla normativa tecnica vigente. 

 

Di seguito vengono fornite la documentazione relativa alla metodologia di indagine adottata, i 

risultati dell’indagine e la relativa documentazione fotografica.  







 

INDAGINE GEOFISICA MASW 

 

Principi di base 

 

Le indagini sismiche si basano sulla misura della velocità di propagazione delle onde elastiche in 

rocce e terreni. Le onde elastiche vengono create artificialmente per mezzo di esplosioni controllate 

o di altre tipologie di sorgenti e la loro propagazione viene rilevata in punti diversi, in superficie e/o 

in profondità tramite trasduttori che generano un segnale elettrico misurabile corrispondente alla 

sollecitazione elastica del terreno nel punto di misura. 

 

Se un corpo in equilibrio subisce una sollecitazione in un punto, esso tende a deformarsi in 

relazione alle caratteristiche elastiche del corpo stesso e al tipo di sollecitazione. La propagazione 

della deformazione nei punti circostanti avviene come propagazione di onde la cui velocità dipende 

dalle caratteristiche elastiche del corpo (Godio et al., 2001). 

 

Le onde sismiche (o onde elastiche) si generano e si propagano in un corpo quando questo viene 

sollecitato da uno sforzo impulsivo di piccola energia (cioè nel campo delle piccole tensioni e delle 

piccole deformazioni). Quando il corpo sollecitato si deforma nel campo elastico (campo di linearità 

della legge di Hooke) le sue particelle si spostano dalla loro posizione di equilibrio.  

 

Al cessare della sollecitazione le particelle tendono a tornare alla loro posizione di equilibro 

innescando un moto di oscillazione (vibrazione). Tale moto di oscillazione si propaga in tutte le 

direzioni alle particelle circostanti con velocità che dipende dalla facilità delle particelle ad 

abbandonare il loro stato di quiete, cioè dalle caratteristiche meccaniche del corpo.  

 

Le onde elastiche così generatesi interessano tutto il volume del corpo (onde di volume), non sono 

dispersive (la velocità di propagazione non dipende dalla frequenza) e possono essere distinte in 

funzione della direzione di vibrazione rispetto alla direzione di propagazione.  

 

Si hanno dunque: 

• onde di compressione (onde P): longitudinali e primarie, si propagano ad alta velocità sia nei 

solidi che nei liquidi e sono caratterizzate da un moto delle particelle nella stessa direzione 

di propagazione dell'onda, con successive compressioni e rarefazioni; 



 

• onde di taglio (onde S): trasversali e secondarie, si propagano più lentamente delle onde P e 

presentano un moto delle particelle perpendicolare alla direzione di propagazione; non si 

trasmettono nei fluidi; 

• onde di Rayleigh: sono onde superficiali e determinano spostamenti ellittici delle particelle 

il cui moto avviene nel piano verticale e con verso retrogrado rispetto alla direzione di 

propagazione stessa; 

• onde di Love: sono onde superficiali che si sviluppano solo in presenza di uno strato a bassa 

velocità e non si trasmettono nei fluidi; gli spostamenti sono orizzontali e trasversali rispetto 

alla direzione di propagazione. 

 

La Normativa Italiana (Decreto Ministeriale del 14/01/2008 Norme Tecniche per le costruzioni e 

S.O. n. 30 alla G.U. n. 29 del 04/02/08), coerentemente con quanto indicato nell’Eurocodice 8, 

prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella copertura sia 

dello spessore della stessa. Vengono identificate 5 classi, A, B, C, D e E a ognuna delle quali è 

associato uno spettro di risposta elastico. Lo schema indicativo di riferimento per la determinazione 

della classe del sito è il seguente: 

 

 

 

Classe Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 

superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 

m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa  molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi fra 360 

m/s e 800 m/s (ovvero Nspt30>50 nei terreni a grana grossa e cu30 

>250 kPa nei terreni a grana fina). 



 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi fra 180 

m/s e 360 m/s (ovvero 15<Nspt30<50 nei terreni a grana grossa e 

70<cu30<250 kPa nei terreni a grana fina). 

 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori 

a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 

m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana grossa e cu30<70 kPa nei 

terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 

m, posti sul substrato di riferimento (con Vs30>800 m/s). 

 

 

 

Per Vs30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di 

profondità dal piano di posa della fondazione.  

 

In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla classe A 

alla classe E. 



 

Descrizione del metodo 

 

Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive, più di 

due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde di Rayleigh, la 

componente principale delle onde superficiali.  

 

Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna componente di 

frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di propagazione (chiamata velocità di fase) 

che, a sua volta, corrisponde ad una diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si 

propaga: questa proprietà si chiama dispersione. 

 

Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini sismiche che utilizzano le 

onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva può essere utilizzata per studiare 

le proprietà elastiche dei terreni superficiali. 

  

La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto dall’analisi delle 

onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh è una delle pratiche più comuni per 

utilizzare le proprietà dispersive delle onde superficiali.  

 

Questo tipo di analisi fornisce i parametri fondamentali comunemente utilizzati per valutare la 

rigidezza superficiale, una proprietà critica per molti studi geotecnici. 

 

L’intero processo comprende tre passi successivi:  

• l’acquisizione delle onde superficiali (ground roll); 

• la costruzione di una curva di dispersione (il grafico della velocità di fase rispetto alla 

frequenza); 

• l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs.  

 

Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la capacità di riconoscimento dei 

diversi comportamenti, che consente di identificare ed estrarre il segnale utile dall’insieme di varie 

e differenti tipi di onde sismiche.  

 



 

Quando un impatto è applicato sulla superficie del terreno, tutte queste onde vengono 

simultaneamente generate  con differenti proprietà di attenuazione, velocità e contenuti spettrali. 

 

Queste proprietà sono individualmente identificabili in una registrazione multicanale e lo stadio 

successivo del processo fornisce  grande versatilità nell’estrazione delle informazioni utili.  

 

Per ottenere un profilo Vs bisogna produrre un treno d’onde superficiali a banda larga e registrarlo 

minimizzando il rumore. Una molteplicità di tecniche diverse sono state utilizzate nel tempo per 

ricavare la curva di dispersione, ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi.   

 

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di 

dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la procedura ai 

minimi quadrati. 

 

Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh, vengono 

generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde. Fra queste le onde di corpo, le onde 

superficiali non piane, le onde riverberate (back scattered) dalle disomogeneità superficiali, il 

rumore ambientale e quello imputabile alle attività umane.   

 

Le onde di corpo sono in vario modo riconoscibili in un sismogramma multicanale. Quelle rifratte e 

riflesse sono il risultato dell’interazione fra le onde e l’impedenza acustica (il contrasto di velocità) 

fra le superfici di discontinuità, mentre le onde di corpo dirette viaggiano, come è implicito nel 

nome, direttamente dalla sorgente ai ricevitori (geofoni).   

 

Le onde che si propagano a breve distanza dalla sorgente sono sempre onde superficiali. Queste 

onde, in prossimità della sorgente,  seguono un complicato comportamento  non lineare e non 

possono essere trattate come onde piane. 

 

Le onde superficiali riverberate (back scattered) possono essere prevalenti in un sismogramma 

multicanale se in prossimità delle misure sono presenti discontinuità orizzontali quali fondazioni e 

muri di contenimento.  

 

 



 

Le ampiezze relative di ciascuna  tipologia di rumore generalmente cambiano con la frequenza e la 

distanza dalla sorgente.  

 

Ciascun rumore, inoltre, ha diverse velocità e proprietà di attenuazione che possono essere 

identificate sulla registrazione multicanale grazie all’utilizzo di  modelli di coerenza e in base ai 

tempi di arrivo e all’ampiezza di ciascuno.  

 

La scomposizione di un campo di onde registrate in un formato a frequenza variabile consente 

l’identificazione della maggior parte del rumore, analizzando la fase e la frequenza 

dipendentemente dalla distanza dalla sorgente.  

 

La scomposizione può essere quindi utilizzata in associazione con la registrazione multicanale per 

minimizzare il rumore durante l’acquisizione.  

 

La scelta dei parametri di elaborazione così come del miglior intervallo di frequenza per il calcolo 

della velocità di fase, può essere fatto con  maggior accuratezza utilizzando dei sismogrammi 

multicanale. 

   

Una volta scomposto il sismogramma, una opportuna misura di coerenza applicata nel tempo e nel 

dominio della frequenza può essere utilizzata per calcolare la velocità di fase rispetto alla frequenza.  

 

La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y), il cui legame costituisce la curva di 

dispersione.  

 

E’ anche possibile determinare l’accuratezza del calcolo della curva di dispersione analizzando la 

pendenza lineare di ciascuna componente di frequenza delle onde superficiali in un singolo 

sismogramma. In questo caso MASW permette la miglior registrazione e separazione ad ampia 

banda ed elevati rapporti S/N. Un buon rapporto S/N assicura accuratezza nel calcolo della curva di 

dispersione, mentre l’ampiezza di banda migliora la risoluzione e la possibile profondità di indagine 

del profilo Vs di inversione. 

  



 

 
Stendimento di geofoni verticali 

 

Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica quale, ad esempio, una 

mazza battente. La configurazione base di campo e la routine di acquisizione per la procedura 

MASW sono generalmente le stesse utilizzate in una convenzionale indagine a riflessione (CMP). 

Però alcune regole operative per MASW sono incompatibili con l’ottimizzazione della riflessione. 

Questa similitudine permette di ottenere, con la procedura MASW, delle sezioni superficiali di 

velocità che possono essere utilizzate per accurate correzioni statiche dei profili a riflessione.  



 

Finalità e programmazione dello studio 

 

L’indagine sismica realizzata nel Comune di Racconigi (CN) presso le Loc. Migliabruna e Caire è 

finalizzata a valutare il parametro Vs30 del terreno in fase di studio, nelle aree segnalate dalla 

Committenza. 

 

L’indagine sismica multicanale è servita a fornire un valore dello stato di addensamento del 

sottosuolo fino a 30m da piano campagna. 

  

Strumentazione utilizzata 

 

Acquisizione dati  

I dati sono stati acquisiti con il sismografo GEODE della Geometrics dotato di 24 canali a 24 bit, 

possibilità di stacking, filtri analogici e digitali. Nella tabella si riportano le caratteristiche tecniche 

del sismografo. 

 
 

A/D Conversion 24 bit result using Crystal Semiconductor sigma-delta 
converters and Geometrics proprietary oversampling 

Dynamic Range 144 dB (system), 110 dB (instantaneous, measured) at 2ms, 
24dB 

Sample Interval 0.02, 0.3125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0 
ms 

Record Length 16,000 samples 
Maximum Input Signal 2.8 VPP 
Distortion 0.0005% @ 2 ms, 1.75 to 208 Hz 
Bandwidth 1.75 Hz to 20 kHz 
Common Mode Rejection >-100 dB at <=100 Hz, 36 dB 
Crosstalk -125 dB at 23.5 Hz, 24 dB, 2 ms 
Noise Floor 0.2uV, RFI at 2 ms, 36 dB, 1.75 to 208 Hz 
Stacking Trigger Accuracy 1/32 of sample interval 
Input Impedance 20 kOhm, 0.02 uf 
Anti-alias Filters -3 dB at 83% of Nyquist frequency, down 90 dB 
Delay 0 to 9999 ms in 1 ms steps 
Acquisition and DisplayFilters ¬ LowCut: OUT, 10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200, 

280, 400 Hz, 24 or 48  dB/octave, Butterworth.  
¬ Notch: 50, 60, 150, 180 Hz and OUT, with the 50 dB 

rejection bandwidth 2% of center frequency. 
¬ HighCut: OUT, 250, 500 or 1000 Hz, 24 or 48 

dB/octave. 
Triggering Positive, negative or contact closure, software adjustable 

threshold 
Power 12V external battery 

 



 

Sorgenti  

Per l’indagine è stata utilizzata come sorgente di energia la massa battente, costituita da un martello 

avente massa da 10 kg utilizzato da un operatore.  

L’impulso viene generato attraverso il colpo del martello su una piastra in teflon appoggiata al 

terreno. 

L’istante di trigger è fornito da un geofono posizionato in prossimità del punto di battuta. 

 

Ricevitori 

Per l’indagine in esame sono stati utilizzati geofoni con asse verticale con frequenza pari a 4.5 Hz.  

I geofoni sono sensori di tipo elettromagnetico che generano una tensione proporzionale alla 

velocità della perturbazione sismica. 

I cavi utilizzati per l’acquisizione sono cavi con guaina in polipropilene schermati con connettori 

tipo militare Bendix o Cannon a 36 pin. 

 

Geometria degli stendimenti 

 

Sono stati realizzati due stendimenti sismici MASW, costituiti ognuno da 24 geofoni e ubicati come 

riportato nelle tavole di corografia, in modo da determinare con precisione il parametro Vs30. 

 

Ogni stendimento ha previsto la collocazione dei geofoni ad una distanza reciproca di 2m fino a 

coprire un’estensione lineare di 46m complessivi. 

 

L’energizzazione è stata effettuata in due punti, collocati a circa 10m di distanza dal primo e 

dall’ultimo geofono di ogni stendimento. 

 

Un geofono ‘starter’ è stato disposto accanto ad ogni punto di energizzazione per dare inizio alla 

registrazione del segnale trasmesso dai 24 geofoni al sismografo multicanale. 

 

La scelta di energizzare in due punti diversi è stata dettata dalla possibilità, in fase di elaborazione 

dati, di selezionare la registrazione migliore e più chiara ai fini del calcolo del Vs30; pertanto in 

allegato viene presentata la tavola riepilogativa di un solo sismogramma per stendimento. 

 

 



 

Analisi dei risultati e considerazioni conclusive 

 

I risultati dell’indagine sono riportati nel seguito; è stata infatti allegata una tavola per ogni 

stendimento contenente il sismogramma registrato in fase di misura ed i relativi grafici ottenuti 

dall’elaborazione (All. 01 – 02). 

 

Ogni tavola riporta il sismogramma prodotto dai 24 geofoni in fase di acquisizione dati, ossia a 

seguito dell’attivazione del geofono starter dopo l’energizzazione, le curve delle velocità rapportate 

alla frequenza ed alla profondità del terreno, una tabella di calcolo delle Vs ed il valore finale di 

Vs30. 

 

MASW 1 – LOC. MIGLIABRUNA 

I risultati ottenuti consentono di evidenziare un mezzo dalle discrete caratteristiche, costituito nei 

primi tre metri circa da materiale poco consistente (velocità delle onde S pari a circa 100 m/s) al di 

sopra di un mezzo più veloce (Vs intorno a 300 m/s) che si estende fino a circa 10 metri da p.c. 

A tale profondità è stato riscontrato il passaggio ad un mezzo “veloce”, maggiormente addensato e 

dalle migliori proprietà di resistenza meccanica: le velocità delle onde S sono risultate infatti 

maggiori e pari a circa 540 m/s fino a circa 15 metri da p.c.; da qui fino alle massime profondità 

indagate (circa 30 metri) le velocità delle onde S si sono attestate al valore di circa 450 m/s.  

 

Il risultato finale dell’indagine è pertanto molto dettagliato per quanto riguarda i primi trenta metri 

di profondità e permette di evidenziare la presenza di un materiale dalle buone caratteristiche 

meccaniche che raggiunge un buon grado di compattazione solo a partire da circa 10 metri da p.c. 

 

MASW 2 – LOC. CAIRE 

I risultati ottenuti consentono di evidenziare un mezzo dalle buone caratteristiche, costituito nei 

primi due metri circa da materiale poco consistente (velocità delle onde S pari a circa 100 m/s) al di 

sopra di un mezzo più veloce (Vs intorno a 300 m/s) che si estende fino a circa 7 metri da p.c. 

A tale profondità è stato riscontrato il passaggio ad un mezzo “veloce”, maggiormente addensato e 

dalle migliori proprietà di resistenza meccanica, corrispondente al substrato roccioso: le velocità 

delle onde S sono risultate infatti maggiori e pari a circa 850 m/s fino alla massima profondità 

indagata (30 metri). 

 



 

Il risultato finale dell’indagine è pertanto molto dettagliato per quanto riguarda i primi trenta metri 

di profondità e permette di evidenziare la presenza di un materiale dalle buone caratteristiche 

meccaniche che raggiunge un buon grado di compattazione solo a partire da circa 7 metri da p.c. 

 

Per il calcolo del Vs30 è stata utilizzata la formula proposta dall’O.P.C.M. 3274 s.m.i., ovvero: 

 

 

 

 

hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 

Vi = Velocità dell'onda di taglio i-esima 

N =  Numero di strati 

 

Dall’applicazione della relazione precedente si è ricavato quanto segue: 

MASW 1 : Vs30 = 323 m/s; 

MASW 2 : Vs30 = 485 m/s; 

 

In riferimento al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 (Norme Tecniche per le costruzioni) e alla 

Successiva Ordinanza n. 30 riportante alla G.U. n. 29 del 04/02/08): 

 il sito in loc. Migliabruna indagato si colloca pertanto all’interno della categoria C che 

fornisce la seguente descrizione di terreno generalmente incontrato: 
 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi fra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 

15<Nspt30<50 nei terreni a grana grossa e 70<cu30<250 kPa nei terreni a grana fina). 
 

 il sito in loc. Caire indagato si colloca pertanto all’interno della categoria B che fornisce la 

seguente descrizione di terreno generalmente incontrato: 
 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa  molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

Nspt30>50 nei terreni a grana grossa e cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina). 
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PROVA SISMICA VS30
Loc. Migliabruna  - Comune di Racconigi

Musinet Engineering S.p.a.

Metodologia MASW

VELOCITA' DELLE ONDE S
PROVA MASW 1

All. 01 Gennaio 2012

Legenda TABELLA DI CALCOLO 

 Da Prof.    a Prof.            Vs

     0  2.5  98  

  2.5  9.8  293  

  9.8        14.9  540   

14.9        30.0  453  

VS30 =  323 m/s

Velocità,  densità,  spessore
  (m/s)     (gr/cm3)      (m)



PROVA SISMICA VS30
Loc. Caire  - Comune di Racconigi

Musinet Engineering S.p.a.

Metodologia MASW

VELOCITA' DELLE ONDE S
PROVA MASW 2

All. 02 Gennaio 2012

Legenda TABELLA DI CALCOLO 

 Da Prof.    a Prof.            Vs

     0  2.0  111  

  2.0  4.2  300  

  4.2          6.9  290   

  6.9         30.0  849  

VS30 =  485 m/s

Velocità,  densità,  spessore
  (m/s)     (gr/cm3)      (m)
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Figura 1 Area di esecuzione dell’indagine MASW 1 – Loc. Migliabruna 

 

 
Figura 2 Area di esecuzione dell’indagine MASW 2 – Loc. Caire 



 

 
Figura 3 Strumentazione utilizzata 

 

 
Figura 4 Strumentazione utilizzata 
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Figura 5 Strumentazione utilizzata 

 
Figura 6 Stendimento di geofoni 
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